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Отопление.  План 1 этажа. М 1:100.  

Отопление.  План 2 этажа. М 1:100.  

Отопление.  План 3-4 этажа. М 1:100.  

Отопление.  План 5-20 этажа. М 1:100.  
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Вентиляция.  План 3-4 этажа. М 1:100.  

Вентиляция.  План 5-12 этажа. М 1:100.  

Вентиляция.  План кровли. М 1:100.  

Отопление. Схемы  

Вентиляция. Схемы  

Принципиальная схема  систем вентиляции 

Общие указания

Проект по объекту "Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград», выполнен на основании

технического задания, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с требованиями следующих

нормативных документов:

 -- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». Актуализированная редакция

СНиП 42-01-2003;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП

31-06-2009;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования противопожарной

безопасности»;

- СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». Актуализированная редакция СНиП

31-01-2003;

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции:

- в холодный период года  tн= -22°C; в теплый период года tн=32°C; продолжительность

отопительного  периода 176 сут, средне суточная температура воздуха tср= -2,3°C.

Теплоснабжение

 Источник теплоснабжения здания, крышная котельная. От котельной предусмотрена прокладка

тепловых сетей до ИТП, размещенный в подвале. Котельная и ИТП выполняются отдельным

проектом.

Схема подключения системы отопления - независимая. Узел учета и распределения теплоты

расположен в здании в помещении ИТП. Параметры теплоносителя в системе отопления на выходе из

ИТП предусмотрены 80-60 °С.

Отопление и теплоснабжение.

В здании запроектирована двухтрубная система отопления. В помещении ИТП предусмотрено

разделение на зоны.  В проекте приняты следующие системы отопления:

Система отопления, верхняя зона, предусмотрена для обслуживания жилой части 12-21 этажа (Ст.1*,

Ст.2*, Ст12*);

Система отопления, нижняя зона, предусмотрена для обслуживания жилой части 1-11 этажа (Ст.1,

Ст.2), обслуживание помещений МОП, офисных помещений (Ст.3 - Ст12).

Отопление жилой части запроектировано поквартирными периметральными системами отопления от

поэтажных коллекторов, размещенных в отдельном месте, на этажах здания. Отопление жилой части

предусмотрено двухзонное. Параметры теплоносителя для системы отопления, на выходе из ИТП -

80/60°С. Для гидравлической балансировки и уравнивания потерь давления, на поэтажных коллекторах,

установлены автоматические и ручные балансировочные клапаны. В коллекторе предусмотрена установка

поквартирных теплосчетчиков. В качестве отопительных приборов приняты панельные радиаторы с

монтажным комплектом, с нижним подключением из стены.

Поквартирные системы отопления от поэтажных коллекторов выполнены из термостойких

полимерных труб из сшитого полиэтилена, с рабочей температурой не более 90°С, со сроком службы

трубопроводов не менее 25 лет. Трубопроводы проложены в конструкции пола, в изоляции. Стояки и

магистральные трубопроводы, проложенные по подвалу и главные стояки - приняты из стальных труб.  На

металлических стояках системы отопления предусмотрена установка сильфонных компенсаторов.

Предусмотрено отопление для помещений поэтажных коридоров и МОП. Система отопления

стояковая, с боковым подключением отопительных приборов системы отопления. Отдельной веткой

предусмотрено отопление лестничной клетки. Отопительный прибор установлен на 1 этаже, под

лестничным маршем.

В технических помещениях подвала, установлены электрические отопительные приборы.

Для встроенных нежилых помещений (офисных помещений) предусмотрена система с установкой

отдельных коллекторов системы отопления, на каждое помещение. В коллекторе предусмотрена

установка теплосчетчиков. В качестве отопительных приборов приняты панельные радиаторы с

монтажным комплектом, с нижним подключением. Для предотвращения завоздушивания системы на

каждом радиаторе обязательна установка воздушного клапана.

Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов предусмотрено: в квартирах и встроенных

помещениях - регулирующие клапаны с термостатическим элементом.

Для опорожнения систем отопления трубопроводы прокладываются с уклоном, в нижних точках

систем предусматривается установка спускной арматуры, в высших - воздухоотводчики.  Стальные

трубопроводы систем отопления, диаметром менее 50 мм выполняются из водогазопроводных

обыкновенных не оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы следует окрасить грунтовкой

ГФ-021 в один слой, и эмалью ПФ-115 в два слоя. Трубопроводы более 50мм - из стальных

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы предусматриваются с антикоррозийным

покрытием. Трубопроводы, проложенные по подвалу теплоизолируются трубчатой изоляцией, толщиной

25 мм. Трубопроводы отопления, в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и перегородок

прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки

трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел

огнестойкости.

Вентиляция.

Вентиляция жилого дома выполнена приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Предусмотрены системы вентиляции для жилых квартир, с помощью систем естественной вытяжной

вентиляции, и естественным притоком воздуха. Вентиляция из кухонь и с/у жилой части здания

естественная, через вентблоки, с установкой регулируемых решеток. Выброс воздуха осуществляется

через технический чердак, с установкой турбодефлекторов на кровле здания. На кровле предусмотрена

установка ротационных динамических дефлекторов, для эффективного вытягивания вытяжного воздуха.

В помещениях с/у и кухни, на 20 и 21 этажах предусмотрена установка панели для устройства

вентиляторов и решетки.  На верхних этажах установлены бытовые канальные вентиляторы EURO 4A 100.

Устройство двойной панели позволяет обеспечить естественную вытяжную вентиляцию, при отключенном

вентиляторе с помощью решетки.

Расчетные параметры воздуха в помещениях многоквартирного жилого здания приняты исходя из

нормируемой кратности воздухообменов. Количество удаляемого воздуха, из совмещенных санузлов,

ванных комнат - по 50 м3/ч, уборная, туалет - по 25 м3/ч, из кухонь с электрическими плитами - 60 м3/ч.

Приток воздуха осуществляется через регулируемые оконные фрамуги, оборудованные приточными

клапанами.

В помещениях подвала, и помещениях МОП, предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным

побуждением, через отдельные вентиляционные каналы вентблоки.

Для встроенных нежилых помещений предусмотрены отдельные вентблоки для вытяжной вентиляции

с/у, и помещений. Системы приточной вентиляции для встроенных нежилых помещений

предусматриваются будущими арендаторами.

Воздуховоды, прокладываемые в подвале, приняты класса В, сварными без разъемных соединений.

Воздуховоды вытяжной вентиляции в подвале предусмотрены в огнезащитном покрытии с нормируемым

пределом огнестойкости.

Для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов

горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном

помещении на одном из этажей одного пожарного отсека, предусмотрены системы противодымной

вентиляции. Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции обеспечивают блокирование и

распространения продуктов горения по путям эвакуации. Системы противодымной вентиляции

предусмотрены автономными, предназначенных для защиты лифтовых шахт, тамбур-шлюзов, коридоров.

По СП 7.13130.2013 п.7.2 удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной

противодымной вентиляции предусмотрены из коридоров и холлов жилой части здания высотой более 28

м. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, рассчитан в зависимости

от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции

помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного

воздуха, положения дверных и оконных проемов, геометрических размеров - для каждого коридора длиной

не более 60 м (по СП 7.13130.2013 п.7.4). Дымоприемные устройства размещены по п.7.8 СП 7.13130 и

составляют:

не более 45 м. при прямолинейной конфигурации коридора;

не более 30 м. при угловой конфигурации коридора.

Удаление продуктов горения из коридоров происходит вентилятором дымоудаления системы ДУ1

через вытяжные шахты с установленными на каждом этаже противопожарными дымовыми

нормально-закрытыми клапанами. Противопожарные нормально-закрытые клапаны устанавливаются на

вытяжных шахтах в верхней зоне (над дверным проемом) коридоров.

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции принято

отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении, не более 30%. Перепад давления на закрытых

дверях эвакуационных выходов не превышает 150 Па. При расчете расхода удаляемых продуктов горения

учтены: подсосы воздуха через неплотности каналов систем вытяжной противодымной вентиляции и

подсосы воздуха через неплотности закрытых противопожарных клапанов.

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены: вентиляторы с пределом

огнестойкости 2,0 ч/400°С; воздуховоды приняты из негорючих материалов класса герметичности В с

пределом огнестойкости; EI30 - в пределах обслуживаемого пожарного отсека; нормально закрытые

противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI60; выброс продуктов горения на высоте

не менее 2 м. от кровли, на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной

противодымной вентиляции.

Вентилятор дымоудаления предусмотрен крышный радиальный, с факельным выбросом потока,

установлен на специальном стакане, с встроенным клапаном, на неэксплуатируемой кровле.

Подача наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции

предусмотрена: в шахты лифтов системой ПД2; в шахты лифтов «перевозка пожарных подразделений»

системой ПД3, тамбур шлюз-лифтовый холл (ПД4, ПД4а). Компенсация удаляемого воздуха вытяжной

противодымной вентиляцией системы ДУ1 предусмотрена приточной противодымной вентиляцией

системы ПД1 с установленными на каждом этаже в нижней зоне коридоров противопожарными

противодымными нормально-закрытыми клапанами. Клапаны приточной вентиляции установлены на

системах подпора воздуха в безопасные зоны систем ПД4, ПД4а, в лифтовые шахты - в верхней части

шахты - системами ПД2, ПД3.

Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции рассчитан при условии

обеспечения избыточного давления не менее 20 Па: в лифтовых шахтах при закрытых дверях, в

лестничных клетках при открытых дверях, в тамбур шлюзах при закрытых дверях.

Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрено: установка вентиляторов на кровле

с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц; воздуховоды из негорючих материалов класса

герметичности В с пределами огнестойкости не менее; EI120 - при прокладке каналов приточных систем,

защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений; EI60 - при прокладке в

тамбур шлюзы; EI30 - в пределах обслуживаемого пожарного отсека; установка обратного

противопожарного клапана у вентилятора.

Противопожарные нормально закрытые клапаны с пределом огнестойкости не менее: EI120 - для

систем подачи воздуха в лифтовые шахты с режимом ППП; EI60 - для остальных систем.

Минимальное расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной противодымной

вентиляции и приточным устройством системы приточной противодымной вентиляции принято не менее

1,5 м по вертикали.

Для лифтового холла с устройством пожаробезопасных зон предусмотрены две приточные

противодымные системы. В период эвакуации людей в помещение пожаробезопасной зоны работает

первая система ПД4 (при открытых дверях), с момента окончания эвакуации и до начала работ по

спасению - работает вторая система ПД4а с подогревом наружного воздуха (при закрытых дверях).

Вентиляторы для подпора воздуха предусмотрены осевыми, в корпусе с устройством входного

коллектора, вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата.

Вентиляторы закрыты кожухом, и имеют ограждения для защиты от доступа посторонних лиц.

Системы общеобменной вентиляции сблокированы с пожарной сигнализацией и отключаются при

пожаре. При поступлении сигнала "Пожар" включается вентилятор ДУ1, и открываются клапаны ДУ1,

затем, через 20 сек. открывается клапан подпора, после его открытия включается вентилятор подпора.

Для систем противодымной вентиляции предусмотрены воздуховоды из оцинкованной стали класса "П".

Для систем противодымной вентиляции предусмотрены воздуховоды и каналы с нормируемым пределом

огнестойкости не менее. Огнестойкость воздуховодов обеспечивается комплексным

базальто-фольгированным материалом.

Монтаж.

Организация и выполнение работ по монтажу, испытаниям и пусконаладке систем отопления и

вентиляции должны осуществляться квалифицированными специалистами, в соответствии с данным

проектом, с проектом производства монтажных работ и технической документацией

предприятий-изготовителей, при соблюдении требований СП 73.13330   "Внутренние

санитарно-технические системы зданий".  Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85, а так же в

соответствии с СП 48.13330  "Организация строительства", СП 49.13330 "Безопасность труда в

строительстве", СП 41-102-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с

использованием металлополимерных труб", СП 60.13330 "Отопление, вентиляция, кондиционирование",

СП 70.13330 "Несущие и ограждающие конструкции" и других инструкций  и рекомендаций.

Монтаж и крепления воздуховодов и трубопроводов следует производить по серии 3.904-10, 5.904-1, и

стандартных крепежей фирмы Hilti, или аналогичных. Максимальное расстояние между опорами

(креплениями) воздуховодов и магистральных трубопроводов не более 3 м. Мерные позиции (профили,

шпильки), консоли обрезать по месту. Все элементы креплений уточнять по месту. Трубопроводы из

полимерных и стояки стальных труб закрепить неподвижными и подвижными опорами.

После монтажа систем отопления и вентиляции необходимо произвести испытание и регулировку

систем на запроектированные расходы воздуха, теплоты.

Все смонтированные вентиляционные установки до сдачи их в эксплуатацию должны быть испытаны и

отрегулированы. Монтажная регулировка вентиляционных систем проводится в целях доведения до

проектных параметров производительности и давления.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

.№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ К ЧЕРТЕЖАМ  

Наименование
здания

помещения
(сооружения),

Расход теплоты, кВт (Гкал/час)

вентиляцию3
      м

Объем,

tн °C
при
года

Периоды

На

отопление
На

ОбщийГВС
На

кВт

Установ-
ленная
мощность
эл.двигат.

Расход 

холода,
кВт

-22°Ссм. АС 1000*Жилая часть (0,86)
-

14

15

16

17

Отопление.  План 21 этажа. М 1:100.  

Вентиляция.  План 1 этажа. М 1:100.  

Вентиляция.  План 13-21 этажа. М 1:100.  

Вентиляция.  План чердака. М 1:100.  

см. АСВстроенные нежилые 

см. АСОбщая

 помещения -22°С

-22°С

25
(0,0215)

1025
(0,8815)

О
бо

зн
ач

ен
ие

си
ст

ем
ы Наименование

обслуживаемого
помещения

Тип

агрегата
L, Hс, n, N,

об/мин кВт

Ко
ли

ч.
си

ст
ем

.

3
м /ч Па

эл.дв.

Вентагрегат

вент.,
n,

об/мин
эл.дв.,

Примечание

ПД3 1 33700 250

ДУ1 1 Коридоры жилых этажей 1-21 эт 17000 400

ПД4 1

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

ПД4а 1

ПД1 1 12000 300

ПД2 1 27600 300

13800 250

1300 250

Коридоры жилых этажей 1-21 эт 

Лифтовая шахта ПО 

Лифтовая шахта ППП
Лифтовый холл 
с пожаробезопасной зоной
Лифтовый холл 
с пожаробезопасной зоной

tн,

Нагреватель

°C
N,

кВт
эл.дв.

tк,
°C

КРОВ91-063-ДУ400 1435 5,5 1435

ОСА 501-100-Н-00400/4-У2 1425 4 1425

1435 5,5 1435

960 7,5 960

955 3 955

2730 0,37 2730

ОСА 501-112-Н-00550/4-У2

ОСА 501-125-Н-00750/6-У2

ОСА 201-100-Н-00300/6-У2

ВЕРОСА-500-019-04-00-У1 -22 14 15,8

(электрический)

см. ВК

-

-

см. ВК

-

-
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А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

ПодвалПодвал

i=
0,

02

ЛМ-2

1

1

Б Б

Ж Ж

Ст.1*

Ст.2

Ст.4

Ст.12*

Ст.11

Ст.10

Ст.9

Ст.6

Ст.7

Ст.8

Воздуховытяжное
устройство

(для подвала)
200х200

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Воздуховытяжное устройство
200х200

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Воздуховытяжное
устройство

(для подвала)
200х200

Воздуховытяжное
устройство

200х200
200х150

Электрический
отопительный прибор

N=1,5 кВт

Электрический
отопительный прибор

N=1 кВт

Все отметки уточнить по месту при монтаже.
Экспликацию помещений см. чертежи АР.

Прокладку воздуховодов, трубопроводов, размещение стояков и отопительных

приборов системы отопления уточнить по месту при монтаже, с учетом прохода

других коммуникаций.

Отверстия в плитах пробиваются по месту, не нарушая ребер.

Трубопроводы и воздуховоды, в местах пересечений перекрытий, внутренних стен

и перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку

зазоров и отверстий в местах прокладки, следует предусматривать негорючими

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

На отопление
нижней зоны

Ст.1,Ст.2 (1-11 эт),
Ст3-Ст12

Q=545 кВт,
Р=43 кПа

На отопление верхней зоны
Ст.1*,Ст.2*, Ст.12* (12-21 эт)

Q=480 кВт, Р=47 кПа

Ст.1

Ст.2*

dn 65 (A)
1,75

dn 65 (A)
1,55

dn 20 (B)
1,60

dn 20 (B)
1,70

dn 65 (A)
13,70

dn 65 (A)
13,50

dn 32 (B)
6,10

dn 15 (B)
1,15

dn 15 (B)
1,15

dn 20 (B)
2,40

dn 20 (B)
2,60

dn 65 (A)
0,80

dn 65 (A)
0,70

dn 25 (B)
4,70

dn 25 (B)
4,90

dn 15 (B)
0,65

dn 15 (B)
0,65

dn 25 (B)
3,25

dn 25 (B)
3,15

dn 65 (A)
1,80

dn 65 (A)
1,70

dn 65 (A)
2,05

dn 65 (A)
1,95

dn 20 (B)

dn 15 (B)
1,05dn 15 (B)

1,15

dn 15 (B)
3,20

dn 15 (B)
3,00

dn 15 (B)
3,20

dn 15 (B)
3,00

dn 15 (B)
3,05dn 15 (B)

3,25

dn 25 (B)
4,65

dn 25 (B)
4,45

dn 15 (B)
10,05

dn 15 (B)
10,05

dn 15 (B)
4,80 dn 15 (B)

4,70

dn 15 (B)
4,35

dn 15 (B)
4,35

HitermSET
dn 50

n 6,1 HitermSET
dn 65n 5

HitermSET
dn 50

n 3,7

HitermSET
dn 50

n 3,7

HitermSET
dn 20

n 0,2

HitermSET
dn 15

n 0,2

HitermSET
dn 15n 0,5

HitermSET
dn 20

n 0,5

Ст.12

Электрический
отопительный прибор

N=1,5 кВт

Вз
ам
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нв

.№
И
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Отопление и вентиляция.
План подвала. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.

2Волошина

Волошина

Ст.5

Ст.3



6,5 м2 

МС

М
С

МС

М
С

П
М

ПМ

П
М

П
М

19,3 м2 

25,5 м2 

13,5 м2 

26,3 м2 

3,7 м2 

4,9 м2 

6,4 м2 

46,1 м2 

13,6 м2 

9,8 м2 

2,8 м2 3,5 м2 

7,1 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

В

Щ
Э

У

ЩЭУ

пк

пк

В

пк

пк
10

х1
95

=1
95

0

1

1

Б Б

Ж Ж

План 1этажа. М 1:100.

PN-22-04-1,000 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,100 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,100 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,100 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,100 м
1300 Вт n 2.02.0

PN-22-04-1,200 м
1500 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,200 м
1500 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,200 м
1400 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1400 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1400 Вт n 2.02.0

PN-22-04-1,200 м
1400 Вт n 2.02.0

PN-22-04-1,100 м
1400 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,600 м
1640 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,600 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,300 м
1400 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

Параллели Г 1-1500-35
h=876,глубина 72

Параллели Г 2-2000-14
h=351,глубина 112

Параллели Г 2-2000-14
h=351,глубина 112

Ст.1

Ст.4

Ст.5

Ст.3

PВ-22-04-1,900 м Ст.11

Ст.10

Ст.9

Ст.6

Ст.7

Ст.8

Ст.12

Все отметки уточнить по месту при монтаже.
Экспликацию помещений см. чертежи АР.

Подключение и размещение поэтажных коллекторов уточнить по месту.

В составе поэтажного коллектора предусмотрена установка балансировочных

клапанов, сетчатых фильтров.  Поэтажные коллекторы размещаются в технических

помещениях.

Прокладку трубопроводов, размещение стояков и отопительных приборов системы

отопления уточнить по месту при монтаже, с учетом прохода других коммуникаций.

Отверстия в плитах пробиваются по месту, не нарушая ребер.

Трубопроводы отопления, в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку

зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

Отопительные приборы в коридорах установить на 2,2 м. от пола.

PN-22-03-2,0 м
2960 Вт n 3.0

PN-22-04-1,700 м
2100 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-700 м
500 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-700 м
1300 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,700 м
2100 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-600 м
1200 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-700 м
400 Вт n 3.0 3.0

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 16x2,2 (C)
4,50

dn 16x2,2 (C)
4,50

dn 16x2,2 (C)
4,90

dn 16x2,2 (C)
4,90

dn 16x2,2 (C)
2,70

dn 16x2,2 (C)
2,90

dn 16x2,2 (C)
1,55

dn 20x2,8 (C)
3,80

dn 25x3,5 (C)
4,00

dn 25x3,5 (C)
3,80

dn 20x2,8 (C)
0,50

dn 16x2,2 (C)
2,95dn 16x2,2 (C)
3,15

dn 16x2,2 (C)
4,40

dn 16x2,2 (C)
4,40

dn 20x2,8 (C)
2,70

dn 20x2,8 (C)
2,70

dn 16x2,2 (C)
2,85

dn 16x2,2 (C)
2,85

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
4,25

dn 16x2,2 (C)
4,45

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 16x2,2 (C)
2,60

dn 16x2,2 (C)
2,60

dn 20x2,8 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
3,70

dn 16x2,2 (C)
3,90

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 25x3,5 (C)
6,35dn 25x3,5 (C)

6,35

dn 16x2,2 (C)
3,95

dn 16x2,2 (C)
4,15

dn 20x2,8 (C)
2,35

dn 20x2,8 (C)
2,35

dn 16x2,2 (C)
2,25

dn 16x2,2 (C)
2,25dn 16x2,2 (C)

3,60
dn 16x2,2 (C)

3,80

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
2,05

dn 16x2,2 (C)
4,50

dn 16x2,2 (C)
4,50

dn 16x2,2 (C)
5,25

dn 16x2,2 (C)
5,45

dn 16x2,2 (C)
1,65

dn 16x2,2 (C)
1,65

dn 16x2,2 (C)
5,25

dn 16x2,2 (C)
5,25

dn 16x2,2 (C)
5,45

dn 16x2,2 (C)
5,45

dn 16x2,2 (C)
1,95

dn 16x2,2 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
1,50

dn 16x2,2 (C)
1,50

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
3,30

ВЕН ШАР
dn 20

ВЕН ШАР
dn 20

ВЕН ШАР
dn 25

FC EDP.1 AB
dn 20n 2,9

MRV
dn 15 n 6

MRV
dn 15 n 1.5

ВЕН ШАР
dn 20

ВЕН ШАР
dn 20

FC EDP.1 AB
dn 15 n 2,7

MRV
dn 15n 5

MRV
dn 15 n 1.5

ВЕН ШАР
dn 15

ВЕН ШАР
dn 15

FC EDP.1 AB
dn 15 n 1,75

ТС УЗ-0.6
dn 15

MRV
dn 15 n 0.5

MRV
dn 15 n 0.5

MRV
dn 15 n 0.5

MRV
dn 15 n 1.5

MRV
dn 15 n 1.5

FC EDP.1 AB
dn 15 n 2,48

ОНИКС4-Т-ОН
dn 15

n 5

Ст.1*

Ст.2*

Ст.2

Ст.12*
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ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Отопление.
План 1 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.

3Волошина

Волошина

Отм. полане
 м

ен
ее

 3
0м

м

100

Трубопровод

Напольное
покрытие

Стяжка из цементно-
песчаного раствора

ЖБ плита перекрытия

Схема трубопроводов
в конструкции пола

12
70QUADRUM 40 H 1000-7

ВЕН ШАР
dn 20

ВЕН ШАР
dn 20

ТС УЗ-0.6
dn 15

FC EDP.1 AB
dn 15

n 2,25

MRV
dn 15 n 1.5

MRV
dn 15 n 1.5MRV

dn 15n 0.25



МС

МС

МС

МС

М
С

МС

МС

М
С

М
С

П
М

ПМ

П
М

П
М

П
М

П
М

ПМ

П
М

П
М

1

2

4

5

3

6

7

01

02

03
03 04

03

05 02 05

06

01

02 03

04 06

01

02 03

04 06

03

04

06

03

01

0205

02

04 06

03

03

04

02

01

0502

03

06

03
02

01

0406

06 04

03

03

01

02

05

02

02

03

03

01

02

04

02

01

8

8

8

06

19,3 м2 5,5 м2 

11,8 м2 

7,1 м2 

74,4 м2 

6,5 м2 

13,4 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

В

+ 3.480

+ 3.560

ЩЭУ

Щ
Э

У

В

+ 3.550

+ 3.560

+ 5.060

1

1

Б Б

Ж Ж

План 2 этажа. М 1:100.

пк

пк

пк

пк

i=0,02

i=0,02

PN-22-04-1,400 м
1400 Вт n 2.02.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,100 м
1200 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.02.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

Ст.1

Ст.2*

Ст.12*

Все отметки уточнить по месту при монтаже.

Подключение и размещение поэтажных коллекторов уточнить по месту.

Прокладку трубопроводов, размещение стояков и отопительных приборов системы

отопления уточнить по месту при монтаже, с учетом прохода других коммуникаций.

Отверстия в плитах пробиваются по месту, не нарушая ребер.

Трубопроводы отопления, в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку

зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

Отопительные приборы в коридорах установить на 2,2 м. от пола.

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

2.0
PN-22-06-900 м
1600 Вт n 2.0

PN-22-06-900 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-700 м
1200 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-400 м
400 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-400 м
700 Вт n 3.0 3.0

2.0
PN-22-06-400 м
700 Вт n 2.0

PN-22-06-500 м
900 Вт n 3.0 3.0

2.0
PN-22-06-500 м
900 Вт n 2.0

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
3,95

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 20x2,8 (C)
12,00

dn 16x2,2 (C)
2,55

dn 16x2,2 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
6,40

dn 16x2,2 (C)
3,90

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
4,40

dn 20x2,8 (C)
3,35

dn 16x2,2 (C)
3,00

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
3,35

dn 16x2,2 (C)
4,55

dn 25x3,5 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
4,60

dn 16x2,2 (C)
2,15

dn 16x2,2 (C)
2,90

dn 25x3,5 (C)
4,10

dn 16x2,2 (C)
3,20

dn 16x2,2 (C)
2,20

dn 16x2,2 (C)
2,65

dn 20x2,8 (C)
12,00

dn 20x2,8 (C)
8,20

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
6,40

dn 20x2,8 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
0,70

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 20x2,8 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
2,45

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 16x2,2 (C)
2,35

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
2,80

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
5,55

dn 16x2,2 (C)
4,35

dn 16x2,2 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
2,15

dn 16x2,2 (C)
4,10

dn 20x2,8 (C)
8,20

dn 20x2,8 (C)
2,05

dn 16x2,2 (C)
4,35

dn 20x2,8 (C)
2,95

dn 16x2,2 (C)
2,35

dn 16x2,2 (C)
4,15

dn 20x2,8 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 20x2,8 (C)
2,45

dn 20x2,8 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
3,75

dn 16x2,2 (C)
4,25

dn 16x2,2 (C)
5,35

dn 20x2,8 (C)
1,80

dn 20x2,8 (C)
1,80

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 20x2,8 (C)
2,95

dn 20x2,8 (C)
2,05

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
0,70

dn 16x2,2 (C)
4,45

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 16x2,2 (C)
3,45

dn 16x2,2 (C)
2,45

dn 16x2,2 (C)
2,40

Ст.1*

Ст.2

Ст.12

PВ-22-04-1,200 м
1400 Вт n 2.02.0
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49-ОВ

Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Отопление.
План 2 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.

4Волошина

Волошина



МС

МС

МС

МС

М
С

МС

МС

М
С

М
С

П
М

ПМ

П
М

П
М

П
М

П
М

ПМ

П
М

П
М

1

2

5

3

6

7

4

01

02

03 03 04

03

05 02 05

06

01

02
03

04 06

01

02 03

04 06

03

04

06

03

01

0205

02

04 06

03

03

04

02

01

0502

03

06

03
02

01

0406

06 04

03

03

01

02

05

02

02

03

03

01

02

04

02

01

8

8

8

06

5,6 м2 

6,8 м2 

4,2 м2 

1,6 м2 

19,3 м2 

13,4 м2 

6,5 м2 

7,1 м2 

74,4 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430
21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

+ 6.560

В

+ 3.480

ЩЭУ

Щ
Э

У

+ 9.560

В

пк

пк

пк

пк

+ 6.560
+ 9.560

+  8.060
+11.060

+ 6.480

1

1

Б Б

Ж Ж

PN-22-04-1,400 м
1400 Вт n 2.0

2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,100 м
1200 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.02.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

Все отметки уточнить по месту при монтаже.

Подключение и размещение поэтажных коллекторов уточнить по месту.

Прокладку трубопроводов, размещение стояков и отопительных приборов системы

отопления уточнить по месту при монтаже, с учетом прохода других коммуникаций.

Отверстия в плитах пробиваются по месту, не нарушая ребер.

Трубопроводы отопления, в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку

зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

Отопительные приборы в коридорах установить на 2,2 м. от пола.

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-400 м
700 Вт n 3.0 3.0

2.0
PN-22-06-900 м
1600 Вт n 2.0

2.0

PN-22-06-900 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-400 м
700 Вт n 2.0

PN-22-06-700 м
1200 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-400 м
400 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-500 м
900 Вт n 3.0 3.0

2.0
PN-22-06-500 м
900 Вт n 2.0

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
3,95

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 20x2,8 (C)
12,00

dn 16x2,2 (C)
2,55

dn 16x2,2 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
6,40

dn 16x2,2 (C)
3,90

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
4,40

dn 20x2,8 (C)
3,35

dn 16x2,2 (C)
3,00

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
3,35

dn 16x2,2 (C)
4,55

dn 25x3,5 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
4,60

dn 16x2,2 (C)
2,15

dn 16x2,2 (C)
2,90

dn 25x3,5 (C)
4,10

dn 16x2,2 (C)
3,20

dn 16x2,2 (C)
2,20

dn 16x2,2 (C)
2,65

dn 20x2,8 (C)
12,00

dn 20x2,8 (C)
8,20

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
6,40

dn 20x2,8 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
0,70

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 20x2,8 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
2,45

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 16x2,2 (C)
2,35

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
2,80

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
5,55

dn 16x2,2 (C)
4,35

dn 16x2,2 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
2,15 dn 16x2,2 (C)

4,10

dn 20x2,8 (C)
8,20

dn 20x2,8 (C)
2,05

dn 16x2,2 (C)
4,35

dn 20x2,8 (C)
2,95

dn 16x2,2 (C)
2,35

dn 16x2,2 (C)
4,15

dn 20x2,8 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 20x2,8 (C)
2,45

dn 20x2,8 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
3,75

dn 16x2,2 (C)
4,25

dn 16x2,2 (C)
5,35

dn 20x2,8 (C)
1,80

dn 20x2,8 (C)
1,80

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 20x2,8 (C)
2,95

dn 20x2,8 (C)
2,05

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
0,70

dn 16x2,2 (C)
4,45

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 16x2,2 (C)
3,45

dn 16x2,2 (C)
2,45

dn 16x2,2 (C)
2,40

Ст.1

Ст.2*

Ст.1*

Ст.2

Ст.12*
Ст.12

PВ-22-04-1,400 м
1400 Вт n 2.0
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49-ОВ

Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Отопление.
План 3-4 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.

5Волошина

Волошина



6,8 м2 

МС

МС

МС

МС

М
С

МС

МС

М
С

М
С

П
М

ПМ

П
М

П
М

П
М

П
М

ПМ

П
М

П
М

1

2

5

3

6

7

4

01

02

03 03 04

03

05 02 05

06

01

02
03

04 06

01

02 03

04 06

03

04

06

03

01

0205

02

04 06

03

03

04

02

01

0502

03

06

03
02

01

0406

06 04

03

03

01

02

05

02

02

03

03

01

02

04

02

01

8

8

8

06

4,2 м2 

1,6 м2 

7,1 м2 

6,5 м2 

13,4 м2 

5,6 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

В

+ 3.480

ЩЭУ

Щ
Э

У

+ 12.560
+ 15.560
+ 18.560

+ 21.560
+ 24.560
+ 27.560

+ 30.560
+ 33.560

В

19,3 м2 

74,4 м2 

1

1

Б Б

Ж Ж

пк

пк

пк

пк

Ст.1

Ст.2*

PN-22-04-1,400 м
1400 Вт n 2.0PN-22-04-600 м

600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,100 м
1200 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.02.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

2.0

PN-22-06-900 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,200 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,300 м
1300 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1800 Вт n 2.0 2.0

Все отметки уточнить по месту при монтаже.
Подключение и размещение поэтажных коллекторов уточнить по месту.
Прокладку трубопроводов, размещение стояков и отопительных приборов системы
отопления уточнить по месту при монтаже, с учетом прохода других коммуникаций.
Отверстия в плитах пробиваются по месту, не нарушая ребер.
Трубопроводы отопления, в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и
перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать
негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.
Отопительные приборы в коридорах установить на 2,2 м. от пола.
Ст.1, Ст.2, Ст.12 предусмотрены для обслуживания 1-11 этажей, Ст.1, Ст.2*, Ст.12*
предусмотрены для обслуживания 12-21 этажей.

PN-22-06-900 м
1600 Вт n 2.0

PN-22-06-700 м
1200 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-400 м
400 Вт n 2.0 2.0

PN-22-06-900 м
1600 Вт n 3.0 3.0

2.0
PN-22-06-900 м
1600 Вт n 2.0

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
3,95

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 20x2,8 (C)
12,00

dn 16x2,2 (C)
2,55dn 16x2,2 (C)

4,30

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
6,40

dn 16x2,2 (C)
3,90

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
4,40

dn 20x2,8 (C)
3,35

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
3,35

dn 16x2,2 (C)
4,55

dn 25x3,5 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
4,60

dn 16x2,2 (C)
2,15

dn 16x2,2 (C)
2,90

dn 25x3,5 (C)
4,10

dn 16x2,2 (C)
2,20

dn 16x2,2 (C)
2,65

dn 20x2,8 (C)
12,00

dn 20x2,8 (C)
8,20

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
6,40

dn 20x2,8 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
0,70

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 20x2,8 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
2,45

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 16x2,2 (C)
2,35

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
2,80

dn 16x2,2 (C)
5,55

dn 16x2,2 (C)
4,35 dn 16x2,2 (C)

4,30

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
2,15

dn 16x2,2 (C)
4,10

dn 20x2,8 (C)
8,20

dn 20x2,8 (C)
2,05

dn 16x2,2 (C)
4,35

dn 20x2,8 (C)
2,95

dn 16x2,2 (C)
2,35

dn 16x2,2 (C)
4,15

dn 20x2,8 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 20x2,8 (C)
2,45

dn 20x2,8 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
3,75

dn 16x2,2 (C)
4,25

dn 16x2,2 (C)
5,35

dn 20x2,8 (C)
1,80

dn 20x2,8 (C)
1,80

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 20x2,8 (C)
2,95

dn 20x2,8 (C)
2,05

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
0,70

dn 16x2,2 (C)
4,45

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 16x2,2 (C)
3,45

dn 16x2,2 (C)
2,45

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
3,00

dn 16x2,2 (C)
3,20

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,50

Ст.1*

Ст.2

Ст.12*
Ст.12

PВ-22-04-1,400 м
1400 Вт n 2.0
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49-ОВ

Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Отопление.
План 5-20 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.

6Волошина

Волошина



6,8 м2 

МС

МС

МС

МС

МС

МС

МС

МС

М
С

П
М

ПМ

П
М

П
М

П
М

П
М

ПМ

П
М

П
М

1

2

5

3

6

7

4

01

02

03 03 04

03

05 02 05

06

01

02

04 06

01

02 03

04
06

03
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4,2 м2 

1,6 м2 

18,8 м2 

7,1 м2 

6,5 м2 

74,4 м2 

13,4 м2 

5,6 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

3

+ 3.180

В

+ 3.480

В

ЩЭУ

Щ
Э

У

+ 36.560
+ 39.560
+ 42.560

+ 45.560
+ 48.560
+ 51.560

+ 54.560
+ 57.560

1

1

Б Б

Ж Ж

пк

пк

пк

пк

PN-22-04-1,600 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,600 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,700 м
2100 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1640 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,300 м
1400 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,700 м
2100 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-900 м
1200 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-900 м
1200 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,600 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-500 м
500 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,600 м
1600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,700 м
2100 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,600 м
1640 Вт n 3.0 3.0

PN-22-04-1,600 м
1640 Вт n 2.02.0

PN-22-04-600 м
600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,700 м
2100 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 2.0 2.0

PN-22-04-1,500 м
1600 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-900 м
1400 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-900 м
1400 Вт n 3.0 3.0

Ст.1*

Ст.12*

Все отметки уточнить по месту при монтаже.

Подключение и размещение поэтажных коллекторов уточнить по месту.

Прокладку трубопроводов, размещение стояков и отопительных приборов системы

отопления уточнить по месту при монтаже, с учетом прохода других коммуникаций.

Отверстия в плитах пробиваются по месту, не нарушая ребер.

Трубопроводы отопления, в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку

зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

Отопительные приборы в коридорах установить на 2,2 м. от пола.

PN-22-06-400 м
400 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-400 м
400 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-400 м
400 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-400 м
400 Вт n 3.0 3.0

PN-22-06-900 м
1300 Вт n 3.0 3.0

dn 25x3,5 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
4,35

dn 16x2,2 (C)
3,20

dn 16x2,2 (C)
3,75

dn 16x2,2 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
4,25

dn 25x3,5 (C)
6,40

dn 25x3,5 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 20x2,8 (C)
2,95

dn 16x2,2 (C)
3,45

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 16x2,2 (C)
2,35

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
5,35

dn 20x2,8 (C)
12,00

dn 20x2,8 (C)
8,20

dn 16x2,2 (C)
2,20

dn 25x3,5 (C)
6,40

dn 16x2,2 (C)
2,60

dn 16x2,2 (C)
4,35

dn 16x2,2 (C)
2,60

dn 20x2,8 (C)
2,95

dn 16x2,2 (C)
3,65

dn 16x2,2 (C)
4,45

dn 20x2,8 (C)
0,70

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
4,15

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
2,05

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
3,95

dn 20x2,8 (C)
0,70

dn 16x2,2 (C)
2,65

dn 20x2,8 (C)
3,35

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
4,60

dn 25x3,5 (C)
4,35

dn 16x2,2 (C)
4,30

dn 16x2,2 (C)
2,15

dn 25x3,5 (C)
4,35

dn 16x2,2 (C)
3,85

dn 16x2,2 (C)
4,55

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
3,00

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 16x2,2 (C)
4,10

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
1,80

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 20x2,8 (C)
12,00

dn 16x2,2 (C)
5,55

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
2,55

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 16x2,2 (C)
3,25

dn 16x2,2 (C)
3,90

dn 20x2,8 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
2,40

dn 16x2,2 (C)
3,10

dn 20x2,8 (C)
8,20

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 20x2,8 (C)
3,35

dn 16x2,2 (C)
4,40

dn 16x2,2 (C)
2,45

dn 20x2,8 (C)
1,80

dn 16x2,2 (C)
2,50

dn 25x3,5 (C)
1,75

dn 16x2,2 (C)
1,85

dn 16x2,2 (C)
2,35

dn 20x2,8 (C)
2,05

dn 25x3,5 (C)
4,10

dn 16x2,2 (C)
2,15

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 20x2,8 (C)
3,10

dn 16x2,2 (C)
2,75

dn 20x2,8 (C)
2,45

dn 20x2,8 (C)
2,45

Ст.2*

PВ-22-04-1,400 м
1400 Вт n 2.0
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Королёва

Отопление.
План 21 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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6,5 м2 

МС
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МС

М
С

П
М
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П
М

П
М
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4
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7

8

9

11

13

15

16

1

2

14

12

10

001

002

003

004

004

006

005

01

02

03
03 04

03

05 02 05

06

01

02
03

04 06

01

02 03

04 06

03

04

06

03

01

0205

02

17

19,3 м2 

25,5 м2 

13,5 м2 

26,3 м2 

3,7 м2 

4,9 м2 

6,4 м2 

46,1 м2 

13,6 м2 

9,8 м2 

2,8 м2 3,5 м2 

7,1 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

В

Щ
Э

У

ЩЭУ

пк

пк

В

пк

пк

17
х1

50
=2

55
0

10
х1

50
=1

50
0

10
х1

95
=1

95
0

1

1

Б Б

Ж Ж

План 1этажа. М 1:100.

Воздуховытяжное
устройство

200х200

150х200

Воздуховытяжное
устройство

200х200

150х200

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Воздуховытяжное
устройство

200х200

150х200

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

400х500h
отм.н.3.000 от ур.ч.пола

400х600
ПД4

клапан дымовой с
декор.решеткой

500х500
отм.н. 2,400 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

400х650
ПД1

800х550
ДУ1

150х200

Примечание:
1. Все отметки уточнить по месту при монтаже.
2. Размещение вентблоков см. планы АР.
3. Экспликацию помещений см. чертежи АР.
4. Все противопожарные клапаны систем противодымной вентиляции,

нормально закрытые (Н.З.).
5. Воздуховоды выполнить c нормируемым пределом огнестойкости.
6. Воздуховоды в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воздуховодов
следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости.

клапан дымовой с
декор.решеткой

500х500
отм.н. 2,100 от ур.ч.пола
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ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов
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Вентиляция.
План 1 этажа. М 1:100.
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Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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19,3 м2 5,5 м2 

11,8 м2 

7,1 м2 

74,4 м2 

6,5 м2 

13,4 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

В

+ 3.480

+ 3.560

ЩЭУ

Щ
Э

У

В

+ 3.550

+ 3.560

+ 5.060

1

1

Б Б

Ж Ж

План 2 этажа. М 1:100.

пк

пк

пк

пк

i=0,02

i=0,02

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

400х500h
отм.н.2.100 от ур.ч.пола

400х600
ПД4

клапан дымовой с
декор.решеткой

500х500
отм.н. 2,100 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

400х650
ПД1

800х550
ДУ1

Клапан избыточного
давления
 300х300

отм.н.2.200 от ур.ч.пола

150х200

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Примечание:
1. Все отметки уточнить по месту при монтаже.
2. Размещение вентблоков см. планы АР.
3. Все противопожарные клапаны систем противодымной вентиляции,

нормально закрытые (Н.З.).
4. Воздуховоды выполнить c нормируемым пределом огнестойкости.
5. Воздуховоды в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воздуховодов
следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости.
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Вентиляция.
План 2 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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5,6 м2 

6,8 м2 

4,2 м2 

1,6 м2 

19,3 м2 

13,4 м2 

6,5 м2 

7,1 м2 

74,4 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430
21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

+ 6.560

В

+ 3.480

ЩЭУ

Щ
Э

У

+ 9.560

В

пк

пк

пк

пк

+ 6.560
+ 9.560

+  8.060
+11.060

+ 6.480

1

1

Б Б

Ж Ж

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

400х500h
отм.н.2.100 от ур.ч.пола

400х600
ПД4

клапан дымовой с
декор.решеткой

500х500
отм.н. 2,100 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

400х650
ПД1

800х550
ДУ1

Клапан избыточного
давления

КИД-Н-2-УХЛ2 300х300
отм.н.2.200 от ур.ч.пола

150х200

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Примечание:
1. Все отметки уточнить по месту при монтаже.
2. Размещение вентблоков см. планы АР.
3. Все противопожарные клапаны систем противодымной вентиляции,

нормально закрытые (Н.З.).
4. Воздуховоды выполнить c нормируемым пределом огнестойкости.
5. Воздуховоды в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воздуховодов
следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости.

Вз
ам

. и
нв

.№
И

нв
.№

 п
од

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

ООО фирма"КОМ-БИЛДИНГ"

49-ОВ

Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Вентиляция.
План 3-4 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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6,8 м2 

МС

МС

МС

МС

М
С

МС

МС

М
С

М
С

П
М

ПМ

П
М

П
М

П
М

П
М

ПМ

П
М

П
М

1

2

5

3

6

7

4

01

02

03 03 04

03

05 02 05

06

01

02
03

04 06

01

02 03

04 06

03

04

06

03

01

0205

02

04 06

03

03

04

02

01

0502

03

06

03
02

01

0406

06 04

03

03

01

02

05

02

02

03

03

01

02

04

02

01

8

8

8

06

4,2 м2 

1,6 м2 

7,1 м2 

6,5 м2 

13,4 м2 

5,6 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

В

+ 3.480

ЩЭУ

Щ
Э

У

+ 12.560
+ 15.560
+ 18.560

+ 21.560
+ 24.560
+ 27.560

+ 30.560
+ 33.560

В

19,3 м2 

74,4 м2 

1

1

Б Б

Ж Ж

пк

пк

пк

пк

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

400х500h
отм.н.2.100 от ур.ч.пола

400х600
ПД4

клапан дымовой с
декор.решеткой

500х500
отм.н. 2,100 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

400х650
ПД1

800х550
ДУ1

Клапан избыточного
давления
 300х300

отм.н.2.200 от ур.ч.пола

150х200

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Примечание:
1. Все отметки уточнить по месту при монтаже.
2. Размещение вентблоков см. планы АР.
3. Все противопожарные клапаны систем противодымной вентиляции,

нормально закрытые (Н.З.).
4. Воздуховоды выполнить c нормируемым пределом огнестойкости.
5. Воздуховоды в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воздуховодов
следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости.
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ООО фирма"КОМ-БИЛДИНГ"

49-ОВ

Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Вентиляция.
План 5-12 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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6,8 м2 

МС

МС

МС

МС

МС

МС

МС

МС

М
С

П
М

ПМ

П
М

П
М

П
М

П
М

ПМ

П
М

П
М

1

2

5

3

6

7

4

01

02

03 03 04

03

05 02 05

06

01

02

04 06

01

02 03

04
06

03

04

06

03

01

0205

02

04 06

03

03

04

02

01

0502

03

06

03
02

01

0406

06 04

03

03

01

02

05

02

02

03

03

01

02

04

02

01

8

8

8

06

4,2 м2 

1,6 м2 

18,8 м2 

7,1 м2 

6,5 м2 

74,4 м2 

13,4 м2 

5,6 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

3

+ 3.180

В

+ 3.480

В

ЩЭУ

Щ
Э

У

+ 36.560
+ 39.560
+ 42.560

+ 45.560
+ 48.560
+ 51.560

+ 54.560
+ 57.560

1

1

Б Б

Ж Ж

пк

пк

пк

пк

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

400х500h
отм.н.2.100 от ур.ч.пола

400х600
ПД4

клапан дымовой с
декор.решеткой

500х500
отм.н. 2,100 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

Клапан подпора воздуха
с декор.решеткой

600х400h
отм.н.0.300 от ур.ч.пола

400х650
ПД1

800х550
ДУ1

Клапан избыточного
давления

ОКСИД 300х300
отм.н.2.200 от ур.ч.пола

150х200

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

180х250

Воздуховытяжное
устройство

200х200

Примечание:
1. Все отметки уточнить по месту при монтаже.
2. Размещение вентблоков см. планы АР.
3. В помещениях с/у и кухни, на 20 и 21 этажах предусмотрены бытовые

канальные вентиляторы EURO 4A 100
4. Все противопожарные клапаны систем противодымной вентиляции,

нормально закрытые (Н.З.).
5. Воздуховоды выполнить c нормируемым пределом огнестойкости.
6. Воздуховоды в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воздуховодов
следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости.
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Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Вентиляция.
План 13-21 этажа. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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3,4 м2 

6,8 м2 

19,3 м2 

А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

37
00

25
20

10
30

59
70

52
0

+ 60.860

1

1

Б Б

Ж Ж

400х600
ПД4

400х650
ПД1

800х550
ДУ1

15
50

1200 Ø630
ДУ1

800х550
ДУ1

1300х600
ПД2

отм.н.1.200
от пола

Решетка
стальная
1300х600

ПД2

Решетка
стальная
1300х600

ПД3

Ø1120
ПД2

Ø1250
ПД3

700

63
5

46
5

30
0

700

11
00

Ø1000
ПД1

1100х500
ПД1

650х400
ПД1

отм.н.1.200
от пола

350

50
0

20
50

3550

600х400
ПД4,ПД4а
отм.н.1.000

от пола

500х400
ПД4а

1100х400
ПД4

Клапан
500х400

ПД4а

Клапан
1100х400

ПД4

Ø400
ПД4а

Ø1000
ПД4

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

ТВУ-800

Примечание:
1. Все отметки уточнить по месту при монтаже, с учетом прохода других

коммуникаций.
2. Размещение вентблоков см. планы АР.
3. Воздуховоды в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воздуховодов
следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости.Вз

ам
. и
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од
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ООО фирма"КОМ-БИЛДИНГ"

49-ОВ

Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Вентиляция.
План чердака. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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800х550
ПД4,ПД4а
отм.н.1.200

от пола



А А

В В

Г Г

Е Е

И И

К К

3

3

4

4

5

5

2

2

Д Д

К/1 К/1

Ж/1 Ж/1

Е/1 Е/1

Г/1 Г/1

6370 2050 6600 6430

21450

36
26

0

52
70

37
80

36
80

25
50

13
10

33
80

25
50

62
20

10
30

59
70

52
0

19
20

i=0,025

i=
0,

03
3

i=0,026

i=0,028

i=0,025

i=
0,

04
0

i=0,026
i=0,028

i=
0,

02
9

+ 64.840

Газопровод

+ 64.840

+ 64.840

+ 64.840+ 64.840

+ 64.840

+ 64.840

Ввод
газопровода

+ 64.840

+ 64.840

+ 64.840

+ 66,340

+ 64.840

i=0,026

трап

+63,35

+63,070

+63,09
+63,09

+63,30 +63,30
+63,35

+63,35 +63,35

+63,070

+63,16 +63,16

+63,35+63,35

+63,35
+63,35

+ 66,340

+ 64,160

+ 64,160

Водосточная труба
с кровли

Водосточная труба
с кровли

ЛМ-3

+63,35

+63,35

1

1

Б Б

Ж Ж

Узел установки вентилятора ДУ

кровля

60
0

Вентилятор
ДУ

Стакан монтажный в
комплекте к вентилятору
(с обратным клапаном)

Опорная конструкция
под вентилятор

Воздуховод

~1
40

0

15
50

1200
Ø630
ДУ1

Ø1120
ПД2

Ø1250
ПД3

700

63
5

46
5

700

11
00

Ø1000
ПД1

350

50
0

20
50

3550

Ø400
ПД4а

Ø1000
ПД4

700

700

54
5

Вентилятор ДУ1

Вентилятор ПД2
отм.н. 0,700 от

ур.кровли

Вентилятор ПД3
отм.н. 0,700 от

ур.кровли

Вентилятор ПД1
отм.н. 0,700 от

ур.кровли

Вентилятор ПД4
отм.н. 0,700 от

ур.кровли

Вентилятор ПД4а

99015
70

990

36
00

990

11
40

990

11
30

15
00

860

1000

14
0

24
85905

1670

16
70

1850

10
20

155024
00

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Дефлектор
TST-800

Пластина 1500х1500, с
углом ската 0°

Дефлектор
TST-800

1850 17
00

ТВУ-800

12
00

Дефлектор
TST-800

24
70 1100

Вставка гибкая
(соединитель)

Вентилятор

Монтажная опора
(с виброизоляторами к

вентилятору)

Входной коллектор

Сетка защитная

воздуховод

переход на
воздуховод

Клапан
противопожарный

кровля

Опорная конструкция
под вентилятор

70
0

Узел установки вентилятора ПД

70
0

пирог кровли
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ООО фирма"КОМ-БИЛДИНГ"

49-ОВ

Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Вентиляция.
План кровли. М 1:100.

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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Поэтажный коллектор
№1

на 2 выхода

Поэтажный коллектор
№2

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№3

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№4

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№5

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№6

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№7

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№8

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№9

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№10

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№11

на 4 выхода

1 эт

2 эт

3 эт

4 эт

6 эт

7 эт

8 эт

9 эт

10 эт

11 эт

5 эт

Ст.1

15 кВт

Ø76х3

Схемы стояков жилья

Поэтажный коллектор
№22

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№23

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№24

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№25

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№26

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№27

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№28

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№29

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№30

на 5 выходов

1 эт

2 эт

3 эт

4 эт

6 эт

7 эт

8 эт

9 эт

10 эт

11 эт

5 эт

Ø76х3

Поэтажный коллектор
№31

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№32

на 5 выходов

15 кВт

Ст.2

Поэтажный коллектор
№12

на 4 выхода

1 эт

2 эт

3 эт

4 эт

6 эт

7 эт

8 эт

9 эт

10 эт

11 эт

12 эт

13 эт

14 эт

15 эт

16 эт

Ø32

Н.О.

5 эт

17 эт

18 эт

19 эт

20 эт

Поэтажный коллектор
№13

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№14

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№15

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№16

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№17

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№18

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№19

на 4 выхода

Поэтажный коллектор
№20

на 4 выхода

Ø76х3

Ø32 Ст.1*

21 эт

Поэтажный коллектор
№21

на 4 выхода

1 эт

2 эт

3 эт

4 эт

6 эт

7 эт

8 эт

9 эт

10 эт

11 эт

12 эт

13 эт

14 эт

15 эт

16 эт

Ø32

Н.О.

5 эт

17 эт

18 эт

19 эт

20 эт

Поэтажный коллектор
№33

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№34

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№35

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№36

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№37

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№38

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№39

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№40

на 5 выходов

Ø32 Ст.2*

21 эт

Поэтажный коллектор
№41

на 5 выходов

Поэтажный коллектор
№42

на 5 выходов

Ø76х3

Ø76х3
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Разраб.

ДатаПодписьЛистИзм. №док.Кол.уч.

ГИП

Н.контроль

Стадия Лист Листов

Королёва

Отопление. Схемы

Р
Жилой дом

Жилой дом по улице Полоненко 12, г. Волгоград.
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Принципиальная схема
поэтажного коллектора
для жилых помещений
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№ поз. Наименование Кол-во
1 Кран шаровый с американкой Dn32 2 шт.
2 Фильтр Dn32 1 шт.
3 Коллекторная пара, сталь Dn50 5 отв. 1 шт.
4 Регулятор перепада давления FlowCon EDP1 [5-50] Dn25 1 шт.
5 Автоматический воздухоотводчик с клапаном Dn15 2 шт.
6 Дренажный кран Dn15 2 шт.
7 Переходник под импульсную трубку 1 шт.
8 Запорно-рег. клапан Hiterm c выходом под термодатчик Dn15 5 шт.
9 Шаровый кран Dn15 5 шт.
10 Теплосчетчик ультразвуковой HITERM ПУТУ-1 Dn15 q=0,6м³/ч 5 шт.
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№ поз. Наименование Кол-во
1 Теплосчетчик ультразвуковой HITERM ПУТУ-1 Dn15 1 шт.
2 Кран шаровый с американкой Dn20 1 шт.
3 Фильтр Dn20 1 шт.
4 Коллекторная пара, сталь Dn25 3 отв. 1 шт.
5 Кран под датчик температуры Dn20 1 шт.
6 Регулятор перепада давления FlowCon EDP1 [5-50] Dn15 1 шт.
7 Автоматический воздухоотводчик с клапаном Dn15 2 шт.
8 Дренажный кран Dn15 2 шт.
9 Переходник под импульсную трубку 1 шт.
10 Запорно-регулирующий клапан Hiterm Dn15 3 шт.
11 Шаровый кран Dn15 3 шт.

Принципиальная схема
 коллектора

для встроенных помещений

Термоголовка

Термостатический
клапан

Радиатор

В конструкции пола
в изоляции

Т21
Т11

Гарнитура нижнего
подключения

со спускным краном

Узел присоединения радиаторов
в жилых комнатах, встроенных

помещениях

Шаровой кран

Воздушник

Узел присоединения радиатора
в  коридорах

Радиатор

Трубопровод

Трубопровод

Набивка

Футляр

Узел прохода трубопроводов
через перекрытиях и стены

20Отм.ч.пола

Узлы установки неподвижных опор и компенсаторов

Все отметки уточнить по месту при монтаже.

Подключение и размещение поэтажных коллекторов уточнить по

месту.

В составе поэтажного коллектора предусмотрена установка

балансировочных  клапанов, сетчатых фильтров.

Поэтажные коллекторы размещаются в технических помещениях.

Прокладку трубопроводов, размещение стояков и отопительных

приборов системы  отопления уточнить по месту при монтаже, с

учетом прохода других коммуникаций.

Отверстия в плитах пробиваются по месту, не нарушая ребер.

Трубопроводы отопления, в местах пересечений перекрытий,

внутренних стен и  перегородок прокладываются в гильзах из

негорючих материалов.  Заделку  зазоров и отверстий в местах

прокладки трубопроводов следует предусматривать  негорючими

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.

Отопительные приборы в коридорах установить на 2,2 м. от пола.

Ст.1, Ст.2, Ст.12 предусмотрены для обслуживания 1-11 этажей,

Ст.1, Ст.2*, Ст.12* предусмотрены для обслуживания 12-21 этажей.
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Q=545 кВт,
Р=43 кПа
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Примечание:
1. Все отметки уточнить по месту при монтаже.
2. Все противопожарные клапаны систем противодымной вентиляции,

нормально закрытые (Н.З.).
3. Воздуховоды выполнить c нормируемым пределом огнестойкости.
4. Воздуховоды в местах пересечений перекрытий, внутренних стен и

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов.  Заделку
зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов и воздуховодов
следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая
нормируемый предел огнестойкости.
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Офисы

Подвал
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ООО фирма 

"КОМ-БИЛДИНГ" 
    

Н.контр.    
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в
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 ВЕНТИЛЯЦИЯ        

 Оборудование        

ДУ1 
1. Система вытяжной противодымной венти-

ляции в составе: 
  Веза    КП 

 Вентилятор КРОВ91-063-ДУ400-Н-00550/4-У1    шт. 1   

 Стакан монтажный СТАМ 404-63-Н    шт. 1   

 
Комплект автоматики по бланк-заказу 

КА_237105984-ВЛГ 
   шт. 1   

         

ПД1 
2. Система приточной противодымной венти-

ляции в составе: 
  Веза    КП 

 Вентилятор ОСА 501-100-Н-00400/4-У2    шт. 1   

 Входной коллектор ВКО-ОСА-100-С    шт. 1   

 Сетка защитная СЕП-100-С    шт. 1   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Монтажная опора МОБ-ОСА-100-С    шт. 2   

 Соединитель мягкий СОМ 202-100    шт. 2   

 
Комплект автоматики по бланк-заказу 

КА_237105985-ВЛГ 
   шт. 1   

         

ПД2 
3. Система приточной противодымной венти-

ляции в составе: 
  Веза    КП 

 Вентилятор ОСА 501-112-Н-00550/4-У2    шт. 1   

 Входной коллектор ВКО-ОСА-112-С    шт. 1   

 Сетка защитная СЕП-112-С    шт. 1   

 Монтажная опора МОБ-ОСА-112-С    шт. 2   

 Соединитель мягкий СОМ 202-112    шт. 2   

 Шкаф ШКВАЛ 210-00550Р*1-6К*1    шт. 1   

         

ПД3 
4. Система приточной противодымной венти-

ляции в составе: 
  Веза    КП 

 Вентилятор ОСА 501-125-Н-00750/6-У2    шт. 1   

 Входной коллектор ВКО-ОСА-125-С    шт. 1   

 Сетка защитная СЕП-125-С    шт. 1   

 Монтажная опора МОБ-ОСА-125-С    шт. 2   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Соединитель мягкий СОМ 202-125    шт. 2   

 Шкаф ШКВАЛ 210-00750Р*1-6К*1    шт. 1   

         

ПД4 
5. Система приточной противодымной венти-

ляции в составе: 
  Веза    КП 

 Вентилятор ОСА 201-100-Н-00300/6-У2    шт. 1   

 Входной коллектор ВКО-ОСА-100-С    шт. 1   

 Сетка защитная СЕП-100-С    шт. 1   

 Монтажная опора МОБ-ОСА-100-С    шт. 2   

 Соединитель мягкий СОМ 202-100    шт. 2   

 
Комплект автоматики по бланк-заказу 

КА_237105988-ВЛГ (для ПД4 и ПД4а) 
   шт. 1   

         

ПД4а 
6. Система приточной противодымной венти-

ляции в составе: 

ВЕРОСА-500-019-

04-00-

У1_231059121-ВЛГ 

 Веза Компл. 1  КП 

 Вентилятор Канал-ПКВ-50-30-4-380    шт. 1   

 Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-50-30-18    шт. 1   

 Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30    шт. 2   

 Преобразователь частоты 0,37 кВт    шт. 2   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 7. Вентилятор бытовой  EURO 4A 100  ЭРА шт. 46  
Для 20 и 21 

этажа на кух-

ню и с/у 

         

 8. Устройство турбодефлектора TST 800  Ротадо Компл. 13   

 c узлом прохода через кровлю внутр l=1250 мм ТВУ-800        

 
с пластиной 1500*1500 под угол ската 0 град. 

оцин. сталь 
       

         

 

9. Клапан противопожарный (нормально за-

крытый), стеновой, без вылета створок, с 

размещением привода внутри клапана, с де-

кор.решеткой с реверсивным электропри-

водом  

  «Веза»    Для ПД 

 400х500h    шт. 21   

 600х400h    шт. 42   

         

 

10. Клапан дымовой (нормально закрытый), 

стеновой, без вылета створок, с размещени-

ем привода внутри клапана, с де-

кор.решеткой с реверсивным электропри-

водом  

  «Веза»    Для ДУ 

 500х500    шт. 42   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

11. Клапан противопожарный (нормально 

закрытый), канальный, с реверсивным элек-

троприводом  

КПУ-1Н  «Веза»     

 500х400h    шт. 1  Для ПД4а 

 1100х400h    шт. 1  Для ПД4 

         

 12. Клапан избыточного давления ОКСИД 300х300  «Веза» шт. 40   

         

 
13. Решетка вентиляционная РР разъемная 

180х250 пластик  
  ERA     

 180х250    шт. 428  Жилая часть 

 200х200    шт. 125   

         

 
14. Решетка стальная для систем подпора 

воздуха 
       

 1300х600    шт. 3   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Материалы        

 

1. Воздуховоды из тонколистовой оцинко-

ванной стали, прямоугольные, не менее s=0,5 

мм класса П  

ГОСТ 19903-74  «Ровен»     

 200х150    м. 67   

           

 

2. Воздуховоды из тонколистовой оцинко-

ванной стали, не менее s=0,8 мм класса П (для 

систем ПД) 

ГОСТ 19903-74       

 400х600    м. 78   

 400х650      м. 156   

 500х400    м. 2,5   

 1100х400    м. 2,5   

 1100х500    м. 3   

 1300х600    м. 15   

 Ø400    м. 3,5   

 Ø1000    м. 5   

 Ø1120    м. 4,5   

 Ø1250    м. 4,5   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3. Воздуховоды сварные прямоугольные, 

из малоуглеродистой стали, s=1,2 мм класса П 

(для систем ДУ) 

ГОСТ 19903-74       

 800х550    м. 155   

 Ø630    м. 2,5   

         

 

4. Сталь листовая для изготовления не-

стандартных воздуховодов, коробов, заглушек 

s= 1,2 мм 

   м2 10   

         

 

5. Комбинированная и конструктивная ог-

незащитная система огнестойкостью, состоя-

щая из материала базальтового огнезащитного 

рулонного на основе супертонкого волокна, в 

обкладке из неармированной негорючей алю-

миниевой фольгой 

БАЗАЛЬТЕК  

ЕВРО-МБОР 

ВЕНТ (euro-МБОР 

VENT) 

 
ООО 

"БЛОК"          
    

 
• Для систем дымоудаления и подпора воз-

духа (EI30), s=5 мм 
МБОР ВЕНТ-30    м2 930   

 
• Для систем подпора воздуха в лифт ППП 

(EI120), s=10 мм 
МБОР ВЕНТ-120    м2 42   

 
• Для систем общеобменной вентиляции 

(EI60), s=5 мм 
МБОР ВЕНТ-60    м2 190   

         

 
6. Крепления воздуховодов стандартные 

(хомуты, подвески, кронштейны) 
   кг. 400   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 ОТОПЛЕНИЕ        

 Оборудование        

 
1. Электрический отопительный прибор 

(конвектор), в комплекте с ножками 
  Electrolux    Русклимат 

 (220 В/50 Гц) Q=1000 Вт ECH/AG-1000 MFR   шт. 1   

 (220 В/50 Гц) Q=1500 Вт ECH/AG-1500 MFR   шт. 2   

         

 

2. Радиатор стальной панельный с нижним 

подключением в комплекте с термостатиче-

ским клапаном и краном Маевского, высотой 

400  

  Oasis     

 - для жилых помещений        

 l=600 мм тип PN-22-04   шт. 82   

 l=1100 мм тип PN-22-04   шт. 19   

 l=1200 мм тип PN-22-04   шт. 152   

 l=1300 мм тип PN-22-04   шт. 97   

 l=1400 мм тип PN-22-04   шт. 19   

 l=1500 мм тип PN-22-04   шт. 88   

 l=1600 мм тип PN-22-04   шт. 8   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 l=1700 мм тип PN-22-04   шт. 6   

         

 l=400 мм тип PN-22-06   шт. 30   

 l=500 мм тип PN-22-06   шт. 8   

 l=700 мм тип PN-22-06   шт. 19   

 l=900 мм тип PN-22-06   шт. 77   

         

 - для офисных помещений        

 l=1000 мм тип PN-22-04   шт. 1   

 l=1100 мм тип PN-22-04   шт. 5   

 l=1200 мм тип PN-22-04   шт. 6   

         

 

3. Радиатор стальной панельный с нижним 

подключением в комплекте с термостатиче-

ским и клапаном краном Маевского, высотой 

300 

  Oasis     

 - для мест общего пользования          l=2000 мм тип PN-22-03   шт. 1   

         

 

4. Радиатор стальной панельный с боко-

вым подключением и краном Маевского, вы-

сотой 400 

  Oasis     
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
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изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 -для лестничной клетки                              

 l=1900 мм тип PВ-22-04   шт. 1   

 -для коридоров l=1200 мм тип PВ-22-04   шт. 20   

         

 

5. Радиатор стальной панельный наполь-

ный  с нижним подключением и краном Ма-

евского, высотой 400 

  KZTO     

 - для мест общего пользования          l=2000 мм QUADRUM 40H   шт. 1   

         

 

6. Радиатор стальной панельный с нижним 

подключением и краном Маевского, высотой 

400 

Параллели  KZTO     

 - для мест общего пользования                  

 l=2000 мм Г2-2000-14   шт. 2   

 l=1500 мм Г1-1500-35   шт. 1   

         

 7. Узел подключения радиатора в составе:    Компл. 618   

 -Н-образный клапан, угловой 3/4 
HITERM SET 

HSH015-A 
  шт. 1   

 -Переходник 1/2 x 3/4 евроконус 
HITERM SET 

HSH015-EK 
  шт. 1   

 
-Радиаторное соединение (угольник), трубка 

из нержавеющей стали для подключения ради-

HITERM PEX  

Smart L HPR16x15 
  шт. 2   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
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Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
атора 

16*15 мм L-300 мм 

 

- конусный соединитель на трубку из нержа-

веющей. Фитинг обжимной для медных труб 

(евроконус) 3/4"х15 

HITERM PEX Smart 

HPL15-34 
  шт. 2   

         

 
8. Термостатический клапан к радиатору с 

нижним подключением угловой 
HSRP15-A  Hiterm шт. 4  Для KZTO 

         

 
9. Запорный клапан на обратную подводку              

Ø15     
       

 
-для приборов с боковым подключени-

ем прямой (в коридорах) 
HSL15-S  Hiterm шт. 20   

 
-для приборов с нижним подключением 

угловой  
HSL15-A  Hiterm шт. 4  Для KZTO 

         

 
10. Термоголовка к радиатору с нижним 

подключением 
HSTH1  Hiterm шт. 622   

         

 
11. Термостатический клапан к радиатору с 

боковым подключением (в коридорах) 
HSRP15-S  Hiterm шт. 20   

         

 
12. Термоголовка к радиатору с боковым 

подключением (в коридорах) 
HSTH1  Hiterm шт. 20   
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ед., кг 
Примечание 
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13. Узел этажный распределительный лево-

сторонний для жилой части 
  Hiterm     

 -на 2 контура 
HitermBOX 

2LM.25.F20.HC.40St.

UHIT 
  шт. 1  

Гл.Ст.1.1 - 1 

эт. 

 -на 2 контура 
HitermBOX 

2LM.20.F15.HC.25St.

UHIT 
  шт. 1  

Гл.Ст.2.1 - 1 

эт. 

 -на 4 контура 
HitermBOX 

4LM.25.F20.HC.40St.

UHIT 
  шт. 11  

Гл.Ст.1.1 - 2-

11 эт. Гл.Ст.1.2 -

 12 эт. 

 -на 4 контура 
HitermBOX 

4LM.25.F25.HC.50St.

UHIT 
  шт. 8  

Гл.Ст.1.2 - 13-

20 эт. 

 -на 4 контура 
HitermBOX 

4LM.32.F25.HC.50St.

UHIT 
  шт. 1  

Гл.Ст.1.2 - 21 

эт. 

 -на 5 контура 
HitermBOX 

5LM.32.F25.HC.50St.

UHIT 
  шт. 20  

Гл.Ст.2.1 - 2-
11 эт.; Гл.Ст.2.2 -

 12-21 эт. 

         

 
14. Узел этажный распределительный пра-

восторонний для офисной части  
  Hiterm     

 -на 2 контура 
HitermBOX 

2RM.15.F15.HC.25St.

UHITх1 
  шт. 1  офис 2 

 -на 3 контура 
HitermBOX 

3RM.20.F15.HC.25St.

UHIT х1 
  шт. 2  офис 1,3 

         

 
15. Компенсатор c многослойным сильфо-

ном осевой ход: +32мм/-10мм 
  

Энергия-

Термо 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Ø76    шт. 8   

 Ø50    шт. 12   

 Ø25    шт. 4   

 Ø20    шт. 2   

         

 16. Опоры неподвижные                               Серия 5-903.13       

 Ø76    шт. 16   

 Ø50    шт. 12   

 Ø25    шт. 6   

 Ø20    шт. 4   

         

 
17. Ручной фланцевый балансировочный 

клапан  
SET PN16  Hiterm     

 Ø65 HSSBV16-65F   шт. 1   

 Ø50 HSSBV16-50F   шт. 3   

         

 18. Ручной балансировочный клапан  SET PN25  Hiterm     

 Ø20 HSSBV25-20   шт. 2   

 Ø15 HSSBV25-15   шт. 2   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
19. Запорный вентиль к балансировочным  

клапанам 
  Hiterm     

 Ø65    шт. 4   

 Ø25    шт. 2   

 Ø20    шт. 1   

 Ø15    шт. 1   

         

 
20. Кран шаровый (для выпуска воздуха и 

спуска воды)                                   
       

 Ø15    шт. 16   

 Ø25    шт. 8   

         

         

 Материалы        

 

1. Трубопровод из трубы универсальной, 

из сшитого полиэтилена с кислородным барье-

ром 

PEX-A  HITERM     

 16x2,2     м. 8034   

 20x2,8    м. 6057   

 25x3,5    м. 590   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
2. Трубопровод из труб стальных водога-

зопроводных  
ГОСТ 3262-75*       

 Ø15    м. 420   

 Ø20    м. 110   

 Ø25    м. 60   

 Ø32    м. 75   

 Ø40    м. 67   

         

 
3. Трубопровод из труб стальных электро-

сварных 
ГОСТ 10704-91       

 Ø57х3    м. 110   

 Ø76х3    м. 420   

 Ø108х4    м. 6  в ИТП 

         

 4. Окраска стальных трубопроводов        

 грунт ГФ-021, 1 слой ГОСТ 25129-82   м2 227   

 эмаль ПФ-115, 2 слоя ГОСТ 6465-76   м2 454   

         

 5. Теплоизоляционная трубка из пенопо- Energoflex Super SK  Rols-     
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
лиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015, в комплекте 

с клеем и лентой 

Isomarket, 

Россия 

 s=9 мм., для труб        

 Ø16x2,2     м. 8036   

 Ø20x2,8    м. 6059   

 Ø25x3,5    м. 592   

         

 

6. Теплоизоляционная трубка из пенопо-

лиэтилена по ГОСТ Р 56729-2015, в комплекте 

с клеем и лентой 

Energoflex Super SK  

Rols-

Isomarket, 

Россия 

    

 s=20 мм., для труб        

 Ø15    м. 422   

 Ø20    м. 112   

 Ø25    м. 62   

 Ø32    м. 77   

 Ø40    м. 69   

 Ø57х3    м. 112   

 Ø76х3    м. 422   

 Ø108х4    м. 33   
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозна-

чение документа, 

опросного листа 

Код изделия, 

материала 
Завод–

изготовитель 
Ед. изм. Кол–во 

Масса 

ед., кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
7. Крепления трубопроводов стандартные 

(хомуты, подвески, кронштейны) 
   кг. 300   

         

         

         

Длины воздуховодов и трубопроводов уточняется при заказе, после уточнения монтажного проекта. Все длины воздуховодов и трубопроводов 

даны с запасом 10-15%.  Дополнительные элементы воздуховодов и трубопроводов (тройники, отводы, переходы, фланцы и т.д.) в специфи-

кацию не включают, данные элементы уточняются при монтаже по месту. Расход материала огнезащитного покрытия на изоляцию стыков и 

крепежных материалов необходимо учесть по месту, в зависимости от требований завода изготовителя принятого материала. 

В проекте выбрано оптимальное оборудование, соответствующее всем требуемым техническим данным. Проектом допускается замена ука-

занного в спецификации оборудования и материалов на аналогичные по своим технических характеристикам по выбору Заказчика. 
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